
BONDED VIDEO DECODER 

El LU2000 es una parte fundamental de su flujo de trabajo de vídeo en directo. Actúa como su 
fuente en estudio para las retransmisiones en directo remotas que provienen de cualquier 
unidad LiveU en el lugar de despliegue o de la plataforma en la nube Matrix para gestión y 
distribución de vídeo.

El LU2000 utiliza el Reliable Transport (LRT™) de LiveU, lo que le permite optimizar la entrega de 
vídeo en directo a diferentes destinos SDI y/o IP, ajustando dinámicamente la tasa de bits y la 
calidad para ofrecer la mejor experiencia visual.

El LU2000 está disponible en varias configuraciones, desde software MMH alojado en hardware 
hasta soluciones basadas en la nube. El servidor soporta hasta cuatro transmisiones 
independientes en Full HD provenientes de diferentes unidades (a través de 4 x 3G/HD/SD 
SDI). También admite producción multicámara y puede recibir hasta cuatro señales de vídeo 
totalmente sincronizadas de una sola unidad LU800.

El LU2000 puede recibir múltiples señales de vista previa, lo que permite al operador remoto 
seleccionar la señal que se envía realmente por SDI para consumo local o que se transmite por 
la red hacia un CDN u otra plataforma de streaming en línea. 
 
El LU2000 se integra perfectamente en el ecosistema de vídeo en directo de múltiples capas de 
LiveU, permitiendo a los operadores supervisar y controlar las transmisiones en directo a través 
de LiveU Central, la plataforma unificada de gestión para las unidades de campo y estudio de 
LiveU.

Recibe, decodifica y reproduce cualquier flujo de vídeo HEVC/H.264

Decodificador de vídeo Quad HD con bonding 
en formato 1U
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LU2000 DECODIFICADOR DE VÍDEO
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Especificaciones técnicas 

Formato Servidor en formato 1U para montaje en rack

Software Software de decodificación LiveU LRT™ preinstalada

Decodificador de vídeo H.264/HEVC

Opciones de configuración Salidas SDI simultáneas simples/dobles/cuádruples

Salidas IP RTMP para streaming a CDNs o redes sociales, SRT, RTSP, MPEG-
TS, LiveU Matrix y NDI

Resoluciones
1080p 50/60/25/30/24, 1080i/50/60, 720p50/60/25/30/24, 
PAL, NTSC

Interfaces de hardware 3G/HD/SD-SDI 

Interfaz de red 3x 2.5GbE (LAN 1,3,4)  
1x 1GbE (LAN 2)

Decodificador de audio
AAC-HE/LC – Hasta 16 canales. Hasta 4 desde SDI, 4 para Live y 
Store & Forward, 4 para vista previa en LiveU Central y 16/8/4 
para NDI.

Gestión remota Gestión del servidor IPMI fuera de banda

Modos operativos Soporta Store & Forward y transferencia de archivos

Fuentes de alimentación 110-240V 50/60HZ

Gestión Control total mediante gestión en la nube a través de LiveU 
Central
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